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Feedback zur Dokumentation

Hinweise und Vorschlége, die zur Verbesserung unserer Dokumentation beitragen,
nehmen wir gerne entgegen. Bitte senden Sie uns lhre Anregungen per E-Mail an
'dokumentation@siegenia-aubi.com'.
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Sicherheitshinweise

» Achten Sie bei allen Arbeiten an Fenstern/Fenstertiren auf Ihre Sicherheit!

 Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschétzen kdnnen, von der Gefahrenstelle
fernhalten!

* Lassen Sie keine Schmiermittel zu Boden tropfen und keine Werkzeuge im Arbeitsbereich
herumliegen!

Verletzungsgefahr durch Sturz aus geéffneten Fenstern
* Verwenden Sie nur standfeste Trittleitern.

* Sichern Sie sich gegen Herausfallen aus dem Fenster.

* Halten Sie sich nicht am geéffneten Fensterfligel fest.

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Kérperteilen
* Beim SchlieBen von Fenstern/Fenstertiiren niemals in die Offnung
zwischen Fligel und Blendrahmen greifen.

Verletzungsgefahr und Sachschéaden durch Andriicken
des Fligels gegen den Offnungsrand

* Andriicken des Fligels gegen den Offnungsrand (Mauerlaibung)
unterlassen.

Verletzungsgefahr und Sachschéden durch Einbringen
von Hindernissen zwischen Fliigel und Rahmen

« Einbringen von Hindernissen in die Offnung zwischen Fligel und
Rahmen unterlassen.

iy

Verletzungsgefahr und Sachschéaden durch Zusatz-
belastung des Fliigels

 Zusatzbelastung des Fligels unterlassen.

Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung
* Windeinwirkungen auf den geéffneten Fligel vermeiden.

* Bei Wind/Durchzug Fenster verschlieflen und verriegeln.

A WARNUNG Verletzungsgefahr bei Funktionsstérung
des Fensterelements!

P> Betdtigen Sie bei Funktionsstérung das Fenster nicht weiter.

P Sichern Sie das Fenster und lassen Sie es umgehend von einem Fachbetrieb
instand setzen.
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Behebung Fehlschaltung
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Bedienung - Kippen vor Drehen (TBT)
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Pflege - Reinigung

lhre Fenster/Fenstertiren sind mit einem hochwertigen SIEGENIA-AUBI-Beschlag ausgestattet.
Damit seine Leichtgdngigkeit und einwandfreie Funktion méglichst lange erhalten bleibt,
empfehlen wir lhnen, die nachfolgend beschriebenen Pflege- und Inspektionsarbeiten in
regelmé&fBigen Absténden (mindestens einmal jhrlich oder éfter bzw. im Schul- und Hotelbau

halbjahrlich) durchzufihren.

Reinigung und Oberflédchenkonservierung

* Schlieflen Sie bei einer Oberflachenbehandlung - z. B. beim Lackieren oder Lasieren lhrer
Fenster/Fenstertiren - alle Beschlagteile hiervon aus und schitzen Sie die Beschlage auch
gegen Verunreinigung durch diese Behandlung!

* Entfernen Sie alle Verschmutzungen umgehend und riickstandsfrei, da diese die Funktion und
den Oberflachenschutz der Beschlage beintréchtigen kdnnen!

* Benutzen Sie zur Reinigung nur milde, ph-neutrale Reiniger in verdinnter Form!
Verwenden Sie niemals scharfe Gegensténde, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel
(z. B. essig- oder saurehaltige Reiniger), da diese den Korrosionsschutz der Beschlage
angreifen kénnen!

e Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Beschlag hinein lauft.

* Trocknen Sie den Beschlag nach der Reinigung grindlich und élen Sie die Oberflache mit
einem scure- und harzfreien Ol leicht ein, indem Sie ihn mit einem lgetrankten Tuch abwischen.
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Pflege - Inspektion und Schmierung

Prifen Sie alle sicherheitsrevelanten Beschlagteile ( ) auf festen Sitz und Verschleif3.

Prifen Sie, ob der Scherenlagerbolzen (x) bis zum Anschlag eingeschoben ist.
Falls nicht, schieben Sie diesen per Hand bis zum Anschlag nach oben.

Achten Sie auf lose Befestigungsschrauben sowie auf festen Sitz des Hebels.
Ziehen Sie lose Befestigungsschrauben mit einem geeigneten Werkzeug nach.
Achtung: Schrauben beim Nachziehen nicht Gberdrehen!

Lassen Sie verschlissene/defekte Beschlagteile oder Gberdrehte Schrauben durch einen
Fachbetrieb austauschen.

Fetten oder 6len Sie alle beweglichen Beschlagteile und alle Verschlussstellen.

10

Verwenden Sie hierzu ausschlieBlich séure- und harzfreies Ol oder Fett.

Verwenden Sie fir die beweglichen Teile im Fensterfligel ein Sprihfett, das Sie in jede
Offnung des Beschlags hinein sprishen. Danach bringen Sie den Beschlag mehrmals in die
vorgesehenen Schaltstellungen, bis sich das Fett verteilt hat.

Wischen Sie berschissiges Ol/Fett vom Fensterrahmen ab.

Fetten Sie die SchlieBbleche im Fensterrahmen mit einem steiferen Fett (Konsistenzklasse 2 nach
DIN 51818) an den Stellen ein, an denen der SchlieBzapfen in das Schlief3blech eingreift.
Hierfir ist besonders unser Wartungsfett geeignet, das Sie unter der Materialnummer
ZXSX0120-093010 bei SIEGENIA-AUBI bestellen kénnen.
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Pflege - Schmierstellen
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SOLUTIONS INSIDE

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Liftungstechnik
Industriestrafle 1-3
D-57234 Wilnsdorf

®

+49 271 39310
+49 271 3931-333

post@siegenia-aubi.com

Telefon:

Telefax:

www.siegenia-aubi.com

SIEGENIA-AUBI weltweit:
Benelux Telefon: +32 9281 1312

China Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53

Deutschland Telefon: +49 271 3931-0
Frankreich Telefon: +33 38961 8131

GroBbritannien Telefon: +44 2476 622000

Italien Telefon: +39 02 935 3601
Osterreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 7744 77700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 333 4610-10
Sidkorea Telefon: +82 31 7985590
Tirkei Telefon: +90 216 593 4151
Ukraine Telefon: +38 044 4637979
Ungarn Telefon: +36 76 500810
WeiBrussland Telefon: +375 17 3121168

Sprechen Sie mit lhrem Fachbetrieb:

H4002.2874de/2012-04/1

Technische und optische Anderungen vorbehalten.



